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RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA PER LA SOSTENIBILITA
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EMILIA ROMA(;NA

Superficie totale

Superficie di pianura

Superficie collinare e montana

RETE DI BONIFICA

Superficie urbanizzata in Emilia-Romagna (2003)

| CANALI
IN EMILIAROMAGNA

22'926.49

11'004.98 km?

11°921.51

1’505.11 km?

(27292’649 ha)
(17100°498 ha)
(1192151 ha)

(150’511 ha)

Rete di scolo e difesa

Composizione della rete di canali e tubazioni

idraulica 4’250.0 km consortili
=10 = Canal di scolo e difesa
Rete di distribuzione delle - 20 idrautica
acque irrigue 2’174.8 km
o Canali di distibuzione
Canali Promiscui (scolo, delle acque 1rrigue
dIfE’SG idraulicae W Canali Promiscui (scolo,
distribuziane irrigua) 12°424.1 km difesaidraulica e
distnbuzione irngual
o Rete Tubata
Rete tubata 2’008.2 km
Estensione della Rete 20°857.1 km R
IMPIANTI DI BONIFICA
S Rl ) b b
. ’ e
' e —— R ST Impianti di sollevamento Num. Potenza (kw) Portata (m3/s)
Ve ¥ e ; 2 Impianti di scolo e difesaidraulica 199 89419 1°345.1
Impianti Irrigui 380 78° 410 640.9
Impianti Invertibili 3 107030 144 9
Totale 582 1777859 2130.9
doclysn
DIGHE E CASSE DI ESPANSIONE .
ipo Num. Portata detiv. (m?/s) Invaso (m?)
Dighe 2 . 18"100°000
Casse di espansiaone 53 66'126"23
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CONSORZIO DI BONIFIC
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A Superficie totale3.122 kmq
A Superficie pianurat.309 kmq
A Superfici collina/montagna:812 kmq

A Canali:3.144 km

A Impianti idrovori di scol6:

A Impianti irriguis1

A Casse di espansior: ¢
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Linee guida

per la

riqualificazione ambientale
dei canali di bonifica

in Emilia-Romagna
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LA STRATEGIA
\/

La strategia del LIFE RINASCE
prevede di«dare spazio ai canali»
secondo quanto previsto dalle
«Linee guida per la rigualificazione
ambientale dei canali di bonifica |
EmiliaRomagna

(Link per il downloat)

1 https://ambiente.regione.emika u
romagna.it/it/suole
bacino/servizi/pubblicazioni/servizio |
difesadel-suoledella-costae-bonifica )

oK



https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/servizi/pubblicazioni/servizio-difesa-del-suolo-della-costa-e-bonifica/pdf/Linee-Guida-Riqualificazione-Ambientale-Canali-RER_web2-leggera.pdf/@@download/file/Linee+Guida+Riqualificazione+Ambientale+Canali+RER_web2-leggera.pdf
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LA STRATEGIA
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA
> IDRAULICOAMBIENTALE DE] CANAL]

La storia della RegioneEmiliaRomagnae stata fortementesegnatadalla  Le acque del reticolo consortilemanifestanoinoltre problemi di qualita

millenaria lotta per la bonifica e la messaa colturadelle grandi estensioni  chimicofisica, che causanodegradazionedelle condiziond e | | 6 ecosi st
di terreni occupati-in modo permanenteo temporanee dalle acque acquaticoe problemialle aziendeagricolechele utilizzangper! 61 r ri gazi o
stagnantiche ne hannocaratterizzatoil paesaggiofino alla fine degli anni  oltre chedisagi alla fruizione Motivo di questasituazionee | 6 i mmdi s si on e

®0 del secoloscorsoTuttele popolazionichesi sonovia via insediatesul  acquericchedi nutrientiprovenientidalle aree agricole e la presenzadi
territorio hanno dedicato una quota particolarmentesignificativa delle  scarichpuntiformicheriversananei canalile acqueprovenientdagli impianti
proprie risorsed economichdisichejntellettualid per scavarecanali,alzare  di depurazionee dagli scolmatorilella rete fognaria

argini,costruirananufattidi altissimwaloretecnicaconl 6 o b di enipliarev o 3 _ _ _ ] _
le superficicoltivabili,migliorarele condiziontli vita e garantirela sicurezza L@ Scarsacapacitaautodepurativadei canali aggrava inoltreil problema
dei cittadini sezioniregolari prive di disomogeneitascarsapresenzadi vegetazionein

alveo e lungole spondee tracciatotendenzialmenteettilineo,diminuiscono,

Oggi le zoneumideresiduenonbonificatesonoconfinatesusuperficiimitate  infatti, i tempidi residenzadelle acquee la presenzadi comunitdiologiche
el 0 el echeeamattevizzal 0 1 tetriterio ai pianura, dal piacentinoal utiliper la degradazionenaturaledegli inquinanti

riminese, € rappresentatoda una fittissima rete di canali, da numerose
opere idraulichee da imponentimpiantiidrovori che garantisconcelevati
standarddi sicurezzaad unarealta economicdra le piu sviluppatea livello
europeo

Dal punto di vista strutturale,le rive dei canali sono spessosoggette a
fenomeni di dissesto spondale e negli anni tendonoa perdere la loro
conformazioneriginalee ad arretrare a discapitodei terreniretrostanti

La configurazioneartificiale dei canali, a sezioneregolare, andamento

Garantire gli insediamentie le popolazioni controil rischio di alluvioni ~ et = iy e : Pgh
rettilineo e privi di elementi di diversificazioneecologica ha, infine,

costituisceuno dei principali obiettivi dei Consorzi di bonifica, Enti
responsabildella rete dei canali questiultimi sonostati realizzati e sono
gestiti affinché possanaallontanarele acquedai territori nel minortempo
possibilecosida evitareesondaziorsucentriabitati e aree agricole

di pianura, che mantienetuttavia le potenzialita per un significativo
incrementodi naturalitd, grazie proprio alla presenzadel fitto intrecciodi
canalicheattraversance interconnettonterritorio,a formarela strutturadi
L 6 e n sviluppedegli insediamentdegli ultimidecenniha perd resola  unapotenzialerete ecologica

gestione del rischio alluvionale da parte dei Consorzi sempre piu

problematica le portate da smaltire sono, infatti, aumentate come

conseguenzad e | | 6 ur b a&nle miz eonsoruli facano, in molte
situazionia veicolareversovalle| 6 i nngassadtdea cchesiaiversanei
canali

—

progressivamentgeterminatda semplificazioneeil degradod e | | d ambi ent
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LA STRATEGIA
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA
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La soluzione di queste problematichedifferenziate richiedeingenti sforzi
economiae tecniciper adeguarela rete dei canalialla nuovasituazionema
costituiscancheu n 6 o ¢ pea ry/isitarelaestrategiadi gestionedei canali,
cosida ampliareil campodei beneficiottenibilichegli importantinvestimenti
richiestpossonalare al territoria

Numeroseesperienzeestereed italiane suggerisconoomeuna strategiadi
progettazionemultiobiettivo dei canali, basata su principi ecologicj possa
essereunasceltavincenteper affrontare le numeros@roblematicheecniche
e sfruttarele potenzialitdecologichepaesaggistiche fruitiveevidenziate

Secondaale filosofia progettuale,dal puntodi vista della gestione delle
alluvioni, scopodegli interventidovrebbe esserequello di drallentare le
a ¢ q uwadtegli eventidi piena. Talestrategiasitraduceconcretamentia
diverseazionipossibilicomel 6 a mp | di gporeaturaliormedei canali,
la creazionedi aree golenaliallagabili lungoi canalio la realizzazionedi
cassal 0 e s p annltobiattivoe

Peril miglioramentodella qualita delle acque unastrategiaprogettualedi
tipo multiobiettivadovrebbeinveceprevederedi integrarei classicinterventi
alla fonte (depurazionalegli inquinantimmessn modopuntuale)conazioni
volte al recuperodella capacita autodepurativadei canalie del territorio
(zone umide in e fuori alveo, diversificazionemorfologicadella sezione,
realizzazionedi fasce tamponeboscatelungo le rive, ecc), che possono
generarebeneficiancheneiconfrontidella biodiversitadel paesaggio,della
stabilita delle sponde,della fruibilita. | medesiminterventidi ampliamento
dei canalirealizzatiper finalita idraulichedi aumentalella loro funzionalita
ecologicae di rallentamentalelle piene,costituisconguindile precondizioni
affinché i canali possanoincrementarela loro capacita autodepurativa
contribuenda migliorarela qualitad e | | &laentey u a

-

IDRAULICCAMBIENTALE DEI CANALI

Inquestosensoynaprogettazionemultiobiettivdinalizzataad ottimizzarela

gestione del rischio idraulico, della qualita d e | | deadceglulab ecosi st e

acquatico puo permettere di migliorare | 6 wsll® risorse economiche
disponibili

Canaliriqualificati dal puntodi vista ecologiconecessitangeneralmentei
minori interventi di gestionee consolidamentodelle spondee permettono
di ridurre i conseguenticosti di manutenzione nel casosi rendacomunque
necessariantervenireper consolidarde sponde,ad esempioin canali non
riqualificati, € possibile adottare una strategia pit convenzionalema
comunqueannovativase applicata ai canali, che prevede di affidare la
stabilitadellespondea | | & i n ssedl essedneegetanonearbustivae

arborea, oppuredi utilizzarele tecniched e | | 6 i majuealistica rvii a/ a 0

comeutilestrumentdi supportgoer raggiungere risultativoluti

Il progetto LIFERINASCEnascecon la volonta di sperimentare su casi
concreti, nel territorio della Regione EmiliaRomagna,le strategie di
riqualificazione idraulico-ambientale dei canali di bonifica descritte al
precedenteparagrafo, cosida verificare pro e controdi tale tipologia di
approccioalla gestionedel territoria

In particolare, il LIFERINASCESi concentrasulla tipologia di interventi
multiobiettivo volti a diminuire il rischio di alluvioni attraverso la

riqualificazione ecologica dei canali, sebbene gli altri obiettivi —r’

autodepurazione;ontrollodel dissest@pondale sianocomunquen «effetto
collaterale>ricercatoneiprogetti
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GLIOBIETTIVI

ECOLOGICI

Miglioramento degli habitatper:
Anfibi
Fauna ittica
Macroinvertebrati
Carabidi

- Odonati




GLIOBIETTIVI
ECOLOGICI

Incrementaodi:
Fasce riparie
Zone umide
Elofite
Qualita acqua
Funzionalita fluviale
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Diminuzione delle aree inondatén
caso di piena mediante accumulo
delle acque in:

- banchine allagabili

- bassure umide

- alvel ampliati e riqualificati

- casse di espansione multiobiett|
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Casse di espansione multiobiettivo
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Collettore Alfiere Collettore Acque Basse Modenesi (CABM)
Diversivo Fossa Nuova Cavata (DFNC)

CavataOrientale




