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1 PREMESSA 
Lƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ [LC9 wLL ǇǊŜǾŜŘŜ Řƛ ǇǊŜŘƛǎǇƻǊǊŜ ǳƴ άProgramma integrato di riqualificazione idraulico-ambientale 

ŀ ǎŎŀƭŀ Ǿŀǎǘŀ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ǎǘǳŘƛƻέ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ǉǳŀƭŜ ŘŜŦƛƴƛǊŜ ǳƴŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ Řƛ ǊƛǉǳŀƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǌƛƛ 

ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƛ /ƻƳǳƴƛ Řƛ !ƭōƛƴŜŀΣ vǳŀǘǘǊƻ /ŀǎǘŜƭƭŀΣ .ƛōōƛŀƴƻ Ŝ {ŀƴ tƻƭƻ ŘΩ9ƴȊŀΤ ǘŀƭŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ 

ideata sulla base dei concetti base della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e della Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE per affrontare in modo integrato e coordinato i problemi relativi al rischio idraulico e 

morfologico mediante un approccio di tipo ecologico, fornendo inoltre indicazioni per la valorizzazione 

degli elementi storico-culturali, paesaggistici e fruitivi.  

 

Il programma di riqualificazione è stato definito in stretta sinergia con il processo partecipato previsto con 

ƭΩŀȊƛƻƴŜ .м όάtŀǘǘƻ ŘŜƛ ǊƛƛέύΣ ƛƴ Ŏǳƛ ƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ Ři interesse istituzionali, i cittadini e le rappresentanze 

ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ŎƘƛŀƳŀǘƛ ŀ ŘŜŦƛƴƛǊŜ ƻōƛŜǘǘƛǾƛΣ ƭƛƴŜŜ ŘΩŀȊƛƻƴŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ŜŘ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎƛ Ŏƻƴ ƛƭ 

supporto del gruppo tecnico di lavoro del LIFE RII. 

 

La presente relazione illustra gli interventi messi a punto per fronteggiare i problemi di rischio idraulico e 

ƳƻǊŦƻƭƻƎƛŎƻ ŘŜǎŎǊƛǘǘƛ ƴŜƭ άtǊƛƳƻ wŜǇƻǊǘ LƴǘŜǊƳŜŘƛƻέΣ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƛ άwƛǎǳƭǘŀǘƛ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊƛ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ 

ǉǳŀŘǊƻ ŎƻƴƻǎŎƛǘƛǾƻέΦ 

 

Le elaborazioni intermedie di tale relazione hanno costituito la base di lavoro utilizzata per il confronto 

Ŏƻƴ Ǝƭƛ 9ƴǘƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘƛ Ŝ ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƻ άtŀǘǘƻ ŘŜƛ ǊƛƛέΣ ŘǳǊŀƴǘŜ ƛ ǉǳŀƭƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘI raccolti 

ǎǳƎƎŜǊƛƳŜƴǘƛ Ŝ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ Řƛ ƳƻŘƛŦƛŎŀ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇƻǊǘŀǘƻ ŀ ŘŜŦƛƴƛǊŜ  ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ŘŜǎŎǊitte nella 

presente relazione finale. 

 

 

 



 

Attività B.2 - Elaborazione di un programma integrato di riqualificazione idraulicoɀambientale a scala 

ÄÅÌÌȭÉÎÔÅÒÁ ÁÒÅÁ ÄÉ ÓÔÕÄÉÏ - Relazione Finale 

 Pagina 5 

 

2 PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-

!-")%.4!,% $%) 2)) 02%3%.4) .%,,ȭ!2%! $) 345$)/ 
 

 

2.1 Reticolo idrografico di riferimento ɀ Segnalazioni degli Enti competenti  
 

Il reticolo idrografico di riferimento oggetto del presente lavoro è indicato nella figura seguente, ove sono 

ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƛ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ǇŜǊ ƛ ǉǳŀƭƛ Ǝƭƛ 9ƴǘƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘƛ Ƙŀƴƴƻ ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜ 

idrauliche e idromorfologiche in atto. 

 

Figura 1ς Reticolo idrografico di riferimento ς Lƴ ƎƛŀƭƭƻΥ Ǌƛƛ ŘŜƭ /ƻƳǳƴŜ Řƛ {ŀƴ tƻƭƻ ŘΩEnza. In verde: rii del Comune di Bibbiano. In 
azzurro: rii del Comune di Quattro Castella. In arancio: rii del Comune dei Albinea. Linee gialle: confini comunali. 



 

Attività B.2 - Elaborazione di un programma integrato di riqualificazione idraulicoɀambientale a scala 

ÄÅÌÌȭÉÎÔÅÒÁ ÁÒÅÁ ÄÉ ÓÔÕÄÉÏ - Relazione Finale 

 Pagina 6 

2.2 Analisi di possibil i ipotesi di intervento in relazione alle problematiche 

segnalate dagli Enti competenti  
 

La relazione in oggetto prende in considerazione le sole problematiche idrauliche e morfologiche segnalate 

ŘŀƎƭƛ 9ƴǘƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘƛ ǊƛŀǎǎǳƴǘŜ ƴŜƭ άtǊƛƳƻ ǊŜǇƻǊǘ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛƻ ς wƛǎǳƭǘŀǘƛ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊƛ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ǉǳŀŘǊƻ 

ŎƻƴƻǎŎƛǘƛǾƻ ά e qui riportate per completezza, e propone, ove possibile, delle soluzioni di intervento di tipo 

integrato idraulico-ambientale, che coniughino cioè la soluzione delle problematiche segnalate 

promuovendo un miglioramento dello stato ecologico dei rii; in alcuni casi, ove tale approccio è ritenuto 

non applicabile a causa di vincoli territoriali o tecnici, le soluzioni prospettate si rifanno invece ad un 

approccio prettamente idraulico-strutturale Ŝ ǇǊŜǾŜŘƻƴƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ƻǇŜǊŜ ƛŘǊŀǳƭƛŎƘŜΣ ǎŜōōŜƴŜ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ 

possibile mitigate nel loro impatto ecologico. 

 

2.2.1 Analisi delle criticità idrauliche e idromorfologiche  

 

Nei paragrafi seguenti si presentano le ipotesi di intervento avanzate per ogni punto critico di ogni rio 

ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ ƴŜƭ ƎƛŁ Ŏƛǘŀǘƻ άtǊƛƳƻ ǊŜǇƻǊǘ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛƻέΣ ŘŜǎŎǊƛǾŜƴŘƻ ƭŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜΥ 

¶ Indicazione degli obiettivi da perseguire 

¶ Illustrazione di uno schema tipologico di intervento 

¶ 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ǎƛƴǘŜǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ 

¶ Stima di massima dei costi, comprendenti progettazione, spese tecniche, lavori e IVA 

¶ Indicazione di massima dei risultati ecologici attesi, su una scala variabile tra NULLO, BASSO, MEDIO, 

ALTO, definita sulla base di considerazioni qualitative (giudizio esperto) 

¶ Indicazione della priorità di intervento, su una scala da 1 (priorità massima) a 3 (priorità minima)  

5Ŝƛ Ǉǳƴǘƛ ŎǊƛǘƛŎƛ ƛƴŘƛŎŀǘƛ ƴŜƭ άtǊƛƳƻ ǊŜǇƻǊǘ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛƻέ ǎƻƭƻ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜ ǎƻƴƻ ǉǳƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƛƭ 

confronto con Enti e popolazione ha fatto emergere che alcuni di questi sono già stati affrontati e risolti, 

motivo per il quale la numerazione qui adottata per denominare tali punti non coincide con quella del 

report succitato. 

Gli interventi finalizzati a diminuire le criticità legate alle esondazioni dei rii sono inoltre stati definiti 

mediante una valutazione idraulica di massima dei volumi necessari per la laminazione degli allagamenti 

prodotti dai rii. 

Si sottolinea inoltre che i costi associati ad ogni intervento devono essere considerati indicativi e soggetti 

a successiva verifica nella fase di progettazione. 
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2.2.1.1 Ipotesi di intervento preliminari relative alle problematiche idrauliche e idromorfologiche 

dei rii segnalate dal Comune di Albinea  

 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi ipotizzati lungo i rii appartenenti al Comune di 

Albinea, in particolare: 

¶ Torrente Lavezza 

¶ Rio Lavacchiello 

¶ Torrente Lodola 

¶ Torrente Arianna (compresi il Rio Poiano e il Rio della Chiesa da cui origina) 
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2.2.1.1.1 Torrente Lavezza 

 

Le problematiche del Torrente Lavezza riguardano principalmente i punti critici indicati in Figura 2 segnalati 

dal Comune di Albinea e sono sintetizzate nella tabella seguente. 

In tabella è inoltre riportata una sintesi delle ipotesi di intervento relative ad ogni tratto, insieme ad una 

indicazione di massima dei costi, della priorità di intervento e dei risultati ecologici attesi. 

 

 

Figura 2 ς Torrente Lavezza ς Punti critici in cui sono segnalate problematiche idrauliche e idromorfologiche 

 

 

  1 

  2 
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Tabella 1 ς Problematiche, ipotesi di intervento, costi di massima, priorità e stima degli effetti ecologici relativi ai punti critici segnalati nel rio in analisi. 

  Problemi   Soluzioni COSTO 
TOTALE 
PUNTO 
CRITICO 

PRIORITA' 
EFFETTO 

ECOLOGICO 
ATTESO 

COSTO 
TOTALE 

RIO Rio 
Punto 
critico  

Criticità 
idrauliche 

Criticità 
morfologiche 

Criticità 
ecologiche 

Obiettivi 
Ipotesi di 
intervento 

Lunghezza 
tratto di 

intervento 

Torrente 
Lavezza 

1   

Versante 

instabile in 

sinistra 

idrografica che 

mette a rischio 

pista ciclabile  

  

(1) Consolidamento 

spondale 

(2) Mitigazione 

ambientale 

Consolidamento 

spondale con 

ingegneria 

naturalistica "viva" 

(compresa 

sistemazione 

versante parte 

alta) 

15 53.240 2 BASSO 

76.340 

2   

Frana attiva in 

destra 

idrografica che 

mette a rischio 

una strada e 

delle abitazioni  

  

(1) Consolidamento 

spondale 

(2) Mitigazione 

ambientale 

Stabilizzazione 

fondo 

(mantenendo 

diversità 

morfologica per 

quanto consentito) 

50 23.100 3 NULLO 

 

Le ipotesi di intervento sono sinteticamente descritte di seguito.  
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¶ Punto critico 1 

A ridosso della sponda sinistra del Torrente Lavezza è presente un versante che attualmente si trova in 

condizioni di instabilità, la quale può mettere a rischio la pista ciclabile che inizia il suo percorso proprio in 

questo punto (Figura 3); è inoltre presente uno scolmatore fognario per il quale occorre verificare la 

ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǎǘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǎǇƻƴŘŀΦ 

 

Figura 3 ς Punto critico 1 del Torrente Lavezza ς Versante in sinistra idraulica instabile. 

Instabilità della sponda sinistra in 

ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŀ Ǉƛǎǘŀ 

ciclabile 
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Figura 4 ς Punto critico 1 del Torrente Lavezza ς Versante in sinistra idraulica instabile. 

 

La situazione di instabilità della sponda può essere in questo caso affrontata mediante il consolidamento 

ŘŜƭ ǾŜǊǎŀƴǘŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩƛƴƎŜƎƴŜǊƛŀ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘƛŎŀΣ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭŀ Ǉƻǎŀ Řƛ 

gradoni realizzati mediante una palificata rinverdita (Figura 5ύΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ Ŏŀǎƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ƙŀ ŦƛƴŀƭƛǘŁ 

prettamente strutturali e non porta ōŜƴŜŦƛŎƛ ŜŎƻƭƻƎƛŎƛ ǎƻǎǘŀƴȊƛŀƭƛΣ ǇǊŜǾŜŘŜƴŘƻ ƭΩŀǊǊŜǎǘƻ ŘŜƭƭŜ ƴŀǘǳǊŀƭƛ 

dinamiche di arretramento delle sponde al fine di proteggere un bene esposto non delocalizzabile a costi 

ǇŀǊŀƎƻƴŀōƛƭƛ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ όǇƛǎǘŀ ŎƛŎƭŀōƛƭŜύΦ  

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƴ Figura 6 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 
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Figura 5 ς Schema tipologico di intervento. Palificata viva (2 gradoni) per il consolidamento del versante. 
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Figura 6 ς  Palificata viva (in rosso) a protezione della pista ciclabile localizzata a ridosso della sponda in erosione. 
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¶ Punto critico 2 

In sponda destra del Torrente Lavezza è presente una frana attiva che può mettere a rischio la strada e le 

abitazioni che si trovano in sommità dello stesso. 

  

Figura 7 ς Punto critico 2 del Torrente Lavezza ς Frana attiva in destra idrografica in corrispondenza di una strada presente in 
sommità. 

Frana attiva in destra idrografica in 

corrispondenza di una strada 

presente in sommità  
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Figura 8 ς Punto critico 2 del Torrente Lavezza - Frana attiva in destra idrografica in corrispondenza di una strada presente in 
sommità.La frana attiva che interessa il versante in destra idrografica del Torrente Lavezza mette a rischio una strada e delle 
abitazioni e può essere controllata intervenendo sia sul versante stesso (azione non oggetto del presente lavoro) sia sul corso 
ŘΩŀŎǉǳŀΦ 

 

Si ritiene che la stabilizzazione del fondo (ad es. mediante la posa di massi) in corrispondenza della frana 

possa contribuire a diminuire la sua attività (Figura 9). 

Tale intervento non apporta miglioramenti di tipo ecologico ma anzi determina un decadimento locale della 

qualità ecologica del torrente; si rende pertanto necessario utilizzare opportune accortezze progettuali per 

ƳƛǘƛƎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ όǊƛŦƻǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǾŜΣ ŎǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŦƻƴŘƻ ƴƻƴ ƻƳƻƎŜƴŜƻ ŎƘŜ 

favorisca la risalita della fauna acquatica e la colonizzazione dello stesso, ecc.). 

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ intervento è illustrata a livello planimetrico di massima in Figura 10 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 
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Figura 9 ς Schema tipologico di intervento. Rampa in massi per la stabilizzazione del fondo e il consolidamento del versante. 
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Figura 10 ς Collocazione approssimativa della rampa in massi (in rosso) per la stabilizzazione del fondo e il consolidamento del 
versante in frana (campo marrone). 
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2.2.1.1.2 Rio Lavacchiello 

 

[Ŝ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜ ŘŜƭ wƛƻ [ŀǾŀŎŎƘƛŜƭƭƻ ǎŜƎƴŀƭŀǘŜ Řŀƭ /ƻƳǳƴŜ Řƛ !ƭōƛƴŜŀ ǎƻƴƻ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘŜ ƴŜƭƭΩǳƴƛŎƻ Ǉǳƴǘƻ 

indicato in Figura 11 e sono sintetizzate nella tabella seguente. 

In tabella è inoltre riportata una sintesi delle ipotesi di intervento relative al tratto, insieme ad una 

indicazione di massima dei costi, della priorità di intervento e dei risultati ecologici attesi. 

 

Figura 11 ς Rio Lavacchiello ς Punti critici in cui sono segnalate problematiche idrauliche e idromorfologiche. 

 

 

 

  1 
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Tabella 2 ς Problematiche, ipotesi di intervento, costi di massima, priorità e stima degli effetti ecologici relativi ai punti critici segnalati nel rio in analisi. 

  Problemi   Soluzioni COSTO 
TOTALE 
PUNTO 
CRITICO 

PRIORITA' 
EFFETTO 

ECOLOGICO 
ATTESO 

COSTO 
TOTALE 

RIO Rio 
Punto 
critico  

Criticità 
idrauliche 

Criticità 
morfologiche 

Criticità 
ecologiche 

Obiettivi 
Ipotesi di 
intervento 

Lunghezza 
tratto di 

intervento 

Rio 
Lavacchiello 

1 

Ponte che 

crea problemi 

di 

allagamento 

  

Mancanza di 

vegetazione 

riparia; alveo 

banalizzato 

(1) 

Diminuzione 

della 

pericolosità 

idraulica                                                              

o                                                                       

(1) 

Diminuzione 

della 

pericolosità 

idraulica                                                    

(2) 

Incremento 

della valenza 

ecologica del 

Rio 

Ipotesi 1: 

Rifacimento 

ponte con 

sezione 

adeguata                                            

o                                                               

Ipotesi 2: 

Allargamento a 

monte per 

laminazione 

piene + 

forestazione 

aree golenali 

ricreate 

0-200 45.200 1 

NULLO 

(ipotesi 1) o 

ALTO 

(ipotesi 2) 

45.200 

 

Le ipotesi di intervento sono sinteticamente descritte di seguito. 
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¶ Punto critico 1 

Lungo il Rio Lavacchiello, ai confini con il Comune di Reggio Emilia, è presente un ponte che presenta 

situazioni di criticità idraulica e conseguenti esondazioni dei terreni circostanti.  

 

 

Figura 12 ς Punto critico 1 del Rio Lavacchiello -  Ponte che crea problemi idraulici. 

 

Ponte che crea problemi di 

allagamento  
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Figura 13 ς Punto critico 1 del Rio Lavacchiello ς Ponte che crea problemi idraulici. 

 

La situazione di pericolosità idraulica segnalata può essere affrontata mediante due approcci alternativi. 

¦ƴŀ ǇǊƛƳŀ ƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƭǳce del ponte esistente in modo da diminuire 

ƭŀ ŦǊŜǉǳŜƴȊŀ ŘŜƎƭƛ ŀƭƭŀƎŀƳŜƴǘƛΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ Ŏŀǎƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ƙŀ ŦƛƴŀƭƛǘŁ ǇǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛ Ŝ ƴƻƴ ǇƻǊǘŀ 

benefici ecologici al torrente. 

Una seconda ipotesi prevede invece un intervento di tipo integrato idraulico-ambientale, basato sulla 

creazione di aree allagabili distribuite lungo il rio al fine di favorire la laminazione delle piene ed evitare che 

queste interessino la strada e le abitazione presenti nei pressi del ponte (Figura 14). In questo caso 

ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǇƻǊǘŜǊŜōōŜ ŀŘ ǳƴ ƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ Ƙŀōƛǘŀǘ ƴŀǘǳǊŀƭƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƭǳƴƎƻ ƛƭ Ǌƛƻ Ŝ ƴŜ ǇǊŜǎŜǊǾŜǊŜōōŜ ƭŜ 

dinamiche evolutive. 
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Le due ipotesi di intervento sono illustrate a livello planimetrico di massima in Figura 15 e richiederanno di 

essere approfondite per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 

 

 

Figura 14 ς Schema tipologico di intervento. Allargamento naturalistico di sezione al fine di favorire la laminazione delle piene a 
monte del ponte con luce insufficiente. 
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Figura 15 ς Ipotesi 1: rifacimento del ponte. Ipotesi 2: allargamento naturalistico di sezione. 

 

 

Ipotesi 1 

Ipotesi 2 
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2.2.1.1.3 Torrente Lodola 

 

Le problematiche del Torrente Lodola riguardano principalmente i punti critici indicati in figura segnalati dal 

Comune di Albinea e sono sintetizzate nella tabella seguente. 

In tabella è inoltre riportata una sintesi delle ipotesi di intervento relative al tratto, insieme ad una 

indicazione di massima dei costi, della priorità di intervento e dei risultati ecologici attesi. 

 

Figura 16 ς Torrente Lodola ς Punti critici in cui sono segnalate problematiche idrauliche e idromorfologiche. 

 

 

  1 
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Tabella 3 ς Problematiche, ipotesi di intervento, costi di massima, priorità e stima degli effetti ecologici relativi ai punti critici segnalati nel rio in analisi. 

  Problemi   Soluzioni COSTO 
TOTALE 
PUNTO 
CRITICO 

PRIORITA' 
EFFETTO 

ECOLOGICO 
ATTESO 

COSTO 
TOTALE 

RIO Rio 
Punto 
critico  

Criticità 
idrauliche 

Criticità 
morfologiche 

Criticità 
ecologiche 

Obiettivi 
Ipotesi di 
intervento 

Lunghezza 
tratto di 

intervento 

Torrente 
Lodola 

1 
  

Ponticello 

pedonale con 

problemi di 

instabilità del 

fondo e delle 

sponde 

  

(1) 

Consolidamento 

spondale e 

stabilizzazione 

fondo 

Consolidamento 

spondale con 

tecniche di 

intervento 

"classiche" 

20 38.056 3 NULLO 
38.056 

 

Le ipotesi di intervento sono sinteticamente descritte di seguito. 
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¶ Punto critico 1 

Nel tratto indicato in figura il Torrente Lodola è attraversato da un ponticello pedonale soggetto a problemi 

Řƛ ƛƴǎǘŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ ŦƻƴŘƻ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǎǇƻƴŘŜΣ ƭŀ Ŏǳƛ ŎƻƴŎŀǳǎŀ ǇƻǘǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜ ƭΩŀƳƳŀƭƻǊŀƳŜƴǘƻ della briglia posta 

a protezione dello stesso ponte. 

 

Figura 17 ς Punto critico 1 del Torrente Lodola ς Ponticello pedonale, briglia ammalorata e destabilizzazione spondale. 

Ponticello pedonale, 

briglia ammalorata e 

destabilizzazione 

spondale  
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Figura 18 ς Punto critico 1 del Torrente Lodola - Ponticello pedonale, briglia ammalorata e destabilizzazione spondale. 

 

[ΩŀƳƳŀƭƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƛ ǇǊŜǎǎƛ ŘŜƭ ǇƻƴǘƛŎŜƭƭƻ ǇŜŘƻƴŀƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŜ ǇŜǊ ǎǘŀōƛƭƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŦƻƴŘƻ 

e le rive richiede un intervento di ripristino al fine di evitare ulteriori problematiche di tipo strutturale 

(Figura 19). 

Tale intervento non apporta miglioramenti di tipo ecologico ma anzi conferma il decadimento locale già 

presente della qualità ecologica del torrente; si rende pertanto necessario utilizzare opportune accortezze 

ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛ ǇŜǊ ƳƛǘƛƎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ όǊƛŦƻǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǾŜΣ ǊƛƴǾŜǊŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜΣ ŜŎŎΦύΦ 

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƴ Figura 20 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 
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Figura 19  ς {ŎƘŜƳŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŎƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ /ƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŦƻƴŘƻ Ŝ ǎǇƻƴŘŜ ƴŜƛ ǇǊŜǎǎƛ ŘŜƭ ǇƻƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǎƻ Řƛ ǘŜŎƴƛŎƘŜ 
Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ άŎƭŀǎǎƛŎƘŜέ όǇƻǎǎŀ Řƛ Ƴŀǎǎƛ ǊƛƴǾŜǊŘƛǘƛύΦ 
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Figura 20 ς Consolidamento di fondo e sponde nei pressƛ ŘŜƭ ǇƻƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǎƻ Řƛ ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ άŎƭŀǎǎƛŎƘŜέ όǇƻǎǎŀ Řƛ 
massi rinverditi) (in rosso). 
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2.2.1.1.4 Torrente Arianna 

 

Le problematiche del Torrente Arianna (oltre che del Rio Poiano e del Rio della Chiesa da cui origina) 

riguardano principalmente i punti critici indicati in figura segnalati dal Comune di Albinea e sono 

sintetizzate nella tabella seguente. 

In tabella è inoltre riportata una sintesi delle ipotesi di intervento relative al tratto, insieme ad una 

indicazione di massima dei costi, della priorità di intervento e dei risultati ecologici attesi. 

 

Figura 21 ς Torrente Arianna ς Punti critici in cui sono segnalate problematiche idrauliche e idromorfologiche. 

 

 

Torrente Arianna 

Rio Poiano Rio della Chiesa 

  1 

  2 

  3 
  4 
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Tabella 4 ς Problematiche, ipotesi di intervento, costi di massima, priorità e stima degli effetti ecologici relativi ai punti critici segnalati nel rio in analisi. 

  Problemi   Soluzioni COSTO 
TOTALE 
PUNTO 
CRITICO 

PRIORITA' 
EFFETTO 

ECOLOGICO 
ATTESO 

COSTO 
TOTALE 

RIO Rio 
Punto 
critico  

Criticità 
idrauliche 

Criticità 
morfologiche 

Criticità 
ecologiche 

Obiettivi 
Ipotesi di 
intervento 

Lunghezza 
tratto di 

intervento 

Torrente 
Arianna 

1 

Tratto tombinato 

di un fosso 

laterale che 

favorisce 

allagamenti 

      
Consolidamento 

tombinamento 
10 9.380 3 NULLO 

194.920 

2 

Ponte sulla SP 21 

potenzialmente 

soggetto a 

intasamento a 

causa 

dell'accumulo di 

ramaglie 

provenienti da 

monte 

      

Trattenimento 

delle ramaglie a 

monte del ponte 

20 13.400 3 NULLO 

3 - 

Torrente 

Arianna - 

Rio 

Chiesa 

  

Versante 

instabile in 

sinistra 

idrografica 

che mette a 

rischio 

abitazioni 

  
Consolidamento al 

piede del versante 

Consolidamento 

del versante con 

ingegneria 

naturalistica 

50 86.070 3 BASSO 
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4 - 

Torrente 

Arianna - 

Rio 

Chiesa 

  

Versante 

instabile in 

destra 

idrografica 

che mette a 

rischio 

abitazioni 

  
Consolidamento al 

piede del versante 

Consolidamento 

del versante con 

ingegneria 

naturalistica 

50 86.070 3 BASSO 

 

Le ipotesi di intervento sono sinteticamente descritte di seguito. 
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¶ Punto critico 1 

A ridosso della sponda destra del Torrente Arianna è presente un versante che attualmente si trova in 

condizioni di instabilità, la quale può mettere a rischio le abitazioni poste sulla sommità del versante stesso 

(Figura 23). 

 

Figura 22 ς Punto critico 1 del Torrente Arianna. Versante potenzialmente instabile in destra idraulica. 

 

[ΩŀƳƳŀƭƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘǊŀǘǘƻ ǘƻƳōƛƴŀǘƻ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ǳƴ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŜǾƛǘŀǊŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ 

problematiche di tipo strutturale. 

Tale intervento non apporta miglioramenti di tipo ecologico ma anzi conferma il decadimento locale già 

presente della qualità ecologica del torrente; si rende pertanto necessario utilizzare opportune accortezze 

ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛ ǇŜǊ ƳƛǘƛƎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊvento (riforestazione delle rive). 

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƴ Figura 23 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 

Versante in destra idraulica 

potenzialmente instabile  
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Figura 23 ς Consolidamento del tratto tombinato (in rosso) (localizzazione puramente indicativa).. 
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¶ Punto critico 2 

In questo tratto è presente lungo il Torrente Arianna il ponte sulla SP 21 il quale è potenzialmente soggetto 

ŀŘ ƛƴǘŀǎŀƳŜƴǘƻ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩŀŎŎǳƳǳƭƻ Řƛ ǊŀƳŀƎƭƛŜ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀ ƳƻƴǘŜΦ 

 

 

Figura 24 ς Punto critico 2 del Torrente Arianna. Ponte potenzialmente soggetto ad intasamento. 

 

Si ǊŜƴŘŜ ǉǳƛƴŘƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴΩƻǇŜǊŀ ƛƴ ŀƭǾŜƻ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀƭ ǘrattenimento 

delle ramaglie a monte del ponte, in particolare di una briglia selettiva in tronchi (Figura 25). 

Tale intervento non apporta miglioramenti di tipo ecologico ma anzi fa decadere localmente la qualità 

ecologica del torrente; si rende pertanto necessario utilizzare opportune accortezze progettuali per 

ƳƛǘƛƎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ όǊƛŦƻǊŜǎǘŀȊƛone delle rive, rinverdimento delle opere, ecc.). 

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƴ Figura 26 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 

 

Ponte potenzialmente 

soggetto ad intasamento 
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Figura 25  ς Schema tipologico di intervento. Trattenimento delle ramaglie a monte del ponte mediante la realizzazione di una 
briglia selettiva in tronchi. 

 

Figura 26 ς Trattenimento delle ramaglie a monte del ponte mediante la realizzazione di una briglia selettiva (in rosso). 
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¶ Punto critico 3 

A ridosso della sponda sinistra del Rio della Chiesa, da cui trae orine il Torrente Arianna, è presente un 

versante che attualmente si trova in condizioni di instabilità potenziale, la quale può mettere a rischio le 

abitazioni poste sulla sommità del versante stesso. 

 

 

Figura 27 - Punto critico 3 del Rio della Chiesa. Versante potenzialmente instabile in sinistra idraulica. 

Versante 

potenzialmente 

instabile in sinistra 

idraulica 
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Figura 28 - Punto critico 3 del Rio della Chiesa. Versante potenzialmente instabile in sinistra idraulica. 

 

La frana attiva che interessa il versante in sinistra idrografica mette a rischio delle abitazioni e può essere 

controllata intervenendo sia sul versante stesso (azione non oggetto del presente lavoro) sia sul corso 

ŘΩŀŎǉǳŀΦ 

Si ritiene infatti che la stabilizzazione del piede di sponda in corrispondenza della frana possa contribuire a 

diminuire la sua attività; si propone pertanto la messa a dimora di gabbioni rinverditi al piede di sponda 

come illustrato a livello schematico in Figura 29. 

Tale intervento non apporta miglioramenti di tipo ecologico ma anzi determina un decadimento locale della 

qualità ecologica del torrente; si rende pertanto necessario utilizzare opportune accortezze progettuali per 

ƳƛǘƛƎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ όǊƛŦƻǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǾŜΣ ǊƛƴǾŜǊŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀΣ ŜŎŎΦύΦ 

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƴ Figura 30 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 
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Figura 29  ς {ŎƘŜƳŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŎƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ /ƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǇƛŜŘŜ ŘŜƭ ǾŜǊǎŀƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ Ǝŀōōƛƻƴƛ ǊƛƴǾŜǊŘƛǘƛΦ 

 

Figura 30  ς /ƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǇƛŜŘŜ ŘŜƭ ǾŜǊǎŀƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ Ǝŀōōƛƻƴƛ ǊƛƴǾŜǊŘƛǘƛ όƛƴ Ǌƻǎǎƻύ όƭƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǇǳǊŀƳŜƴǘŜ 
indicativa).. 
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¶ Punto critico 4 

A ridosso della sponda destra del Rio Poiano, da cui trae orine il Torrente Arianna, è presente un versante 

che attualmente si trova in condizioni di instabilità potenziale, la quale può mettere a rischio le abitazioni 

poste sulla sommità del versante stesso. 

 

Figura 31 - Punto critico 4 del Rio Poiano. Versante potenzialmente instabile in destra idraulica. 

 

Analogamente al punto critico 3, la frana attiva che interessa il versante in destra idrografica mette a rischio 

delle abitazioni e può essere controllata intervenendo sia sul versante stesso (azione non oggetto del 

ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƭŀǾƻǊƻύ ǎƛŀ ǎǳƭ ŎƻǊǎƻ ŘΩŀŎǉǳŀΦ 

Si ritiene infatti che la stabilizzazione del piede di sponda in corrispondenza della frana possa contribuire a 

diminuire la sua attività; si propone pertanto la messa a dimora di gabbioni rinverditi al piede di sponda 

come illustrato a livello schematico in Figura 32. 

Tale intervento non apporta miglioramenti di tipo ecologico ma anzi determina un decadimento locale della 

qualità ecologica del torrente; si rende pertanto necessario utilizzare opportune accortezze progettuali per 

ƳƛǘƛƎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ όǊƛŦƻǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǾŜΣ ǊƛƴǾŜǊŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀΣ ŜŎŎΦύΦ 

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƴ Figura 33 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 

Versante 

potenzialmente 

instabile in destra 

idraulica 
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Figura 32  ς Schema tipologƛŎƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ /ƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǇƛŜŘŜ ŘŜƭ ǾŜǊǎŀƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ Ǝŀōōƛƻƴƛ ǊƛƴǾŜǊŘƛǘƛΦ 

 

 

Figura 33  ς /ƻƴǎƻƭƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǇƛŜŘŜ ŘŜƭ ǾŜǊǎŀƴǘŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ Ǝŀōōƛƻƴƛ ǊƛƴǾŜǊŘƛǘƛ όƛƴ Ǌƻǎǎƻύ όƭƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǇǳǊŀmente 
indicativa). 
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2.2.1.2 Ipotesi di intervento preliminari relative alle problematiche idrauliche e idromorfologiche 

dei rii segnalate dal Comune di Quattro Castella  

 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi ipotizzati lungo i rii appartenenti al Comune di 

Quattro Castella, in particolare: 

¶ Rio Enzola 

¶ Rio Bianello 

¶ Rio Monticelli 

¶ Rio da Corte 

¶ Rio Formica Est e Ovest 

¶ Rio Quaresimo 
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2.2.1.2.1 Rio Enzola 

 

Le problematiche residue del Rio Enzola riguardano principalmente il punto indicato in Figura 34 e sono 

sintetizzate nella tabella seguente. In tabella è inoltre riportata una sintesi delle ipotesi di intervento 

relative ad ogni tratto, insieme ad una indicazione di massima dei costi, della priorità di intervento e dei 

risultati ecologici attesi. 

 

Figura 34 ς Rio Enzola ς Punti critici in cui sono segnalate problematiche idrauliche e idromorfologiche. 

 

  1 

  1 
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Tabella 5 ς Problematiche, ipotesi di intervento, costi di massima, priorità e stima degli effetti ecologici relativi ai punti critici segnalati nel rio in analisi. 

  Problemi   Soluzioni COSTO 
TOTALE 
PUNTO 
CRITICO 

PRIORITA' 
EFFETTO 

ECOLOGICO 
ATTESO 

COSTO 
TOTALE 

RIO Rio 
Punto 
critico  

Criticità 
idrauliche 

Criticità 
morfologiche 

Criticità 
ecologiche 

Obiettivi 
Ipotesi di 
intervento 

Lunghezza 
tratto di 

intervento 

Rio 
Enzola 

1 

Allagamenti 
causati dal tratto 
tombinato. 
Occorre una 
ulteriore 
diminuzione della 
pericolosità 
idraulica dopo la 
realizzazione degli 
interventi del LIFE 
RII.  

   

Diminuzione 
della 
pericolosità 
idraulica                                                              

Laminazione 
delle piene a 
monte del 
tratto 
tombato 
(cassa di 
espansione) 

  127.200 2 MEDIO 127.200 

 

Le ipotesi di intervento sono sinteticamente descritte di seguito. 
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¶ Punto critico 1 

[Ŝ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜ ƛŘǊŀǳƭƛŎƘŜ ŘŜƭ ǘǊŀǘǘƻ ŀǊƎƛƴŀǘƻ ǇŜƴǎƛƭŜ ŘŜƭ wƛƻ 9ƴȊƻƭŀΣ ŎƻƳǇǊŜǎƻ ǘǊŀ ƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ vǳŀǘǘǊƻ 

Castella e il Comune di Bibbiano, sono state solo parzialmente risolte dal progetto di riqualificazione del rio 

più sopra citato e necessitano di essere affrontate nuovamente per diminuire ulteriormente la pericolosità 

del corso d'acqua. 

 

 

Figura 35 ς Punto critico 1 del Rio Enzola ς Tratto arginato pensile. 

 

Tratto arginato pensile 
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Figura 36  - Rio Enzola: aree allagabili lungo il tratto arginato pensile del Rio Enzola individuate dallo studio idraulico Quattro 
Castella, 2007. 
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Figura 37 ς Punto critico 1 del Rio Enzola ς Tratto arginato pensile. 

 

Si ritiene quindi ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀŘ ǳƴΩǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊƛŎƻƭƻǎƛǘŁ ŘŜƭ Ǌƛƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ 

ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǊŜŜ ǇŜǊ ƭΩŜǎƻƴŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƛŜƴŜ όFigura 38) in corrispondenza delle sezioni 

maggiormente cǊƛǘƛŎƘŜ όŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƛ ǎǘǊŀŘŀƭƛύΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ Ŏŀǎƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǇƻǊǘŜǊŁ ōŜƴŜŦƛŎƛ ŜŎƻƭƻƎƛŎƛ 

ƳŜŘƛ Ŝ ƴƻƴ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛ ŀƭ ŎƻǊǎƻ ŘΩŀŎǉǳŀΣ ǉǳŀƴǘƻ Ǉƛǳǘǘƻǎǘƻ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ŀŘƛōƛǘŀ ŀƭƭŀ ƭŀƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 

piene, che potrà essere opportunamente riqualificata dal punto di vista naturalistico.  

[ΩƛǇƻǘŜǎƛ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇƭŀƴƛƳŜǘǊƛŎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳŀ ƛƴ Figura 39 e richiederà di essere 

approfondita per valutare la fattibilità tecnica, amministrativa e vincolistica e i pro e contro tecnici, 

economici  ed ecologici per poter determinare la strada da seguire. 
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Figura 38  ς {ŎƘŜƳŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŎƻ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ [ŀƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƛŜƴŜ ƛƴ ǳƴΩŀǊŜŀ ŀŘƛōƛǘŀ ŀƭƭΩŀŎŎǳƳǳƭƻ ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳŜ όŎŀǎǎŀ Řƛ 
espansione). 

 

Figura 39 ς [ŀƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƛŜƴŜ ƛƴ ǳƴΩŀǊŜŀ ŀŘƛōƛǘŀ ŀƭƭΩŀŎŎǳƳǳƭƻ ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳŜ όŎŀǎǎŀ Řƛ ŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜύ ƴŜƛ ŘǳŜ Ǉǳƴǘƛ ƛƴŘƛŎŀǘƛ 
corrispondenti a due sezioni critiche dl rio Enzola (la localizzazione indicata è solamente esemplificativa dŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ŝ 
andrà definita in fase progettuale) 

 

 


