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Rio Bertolini—Situazione successiva all’intervento di posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (21/08/2014). In giallo la sponda 

sinistra dell’alveo pre-intervento. In arancione la corrente deviata dall’intervento, con l’interessamento della piana inondabile. 

DEFLETTORE 

Rio Bertolini—Situazione dopo pochi mesi dal posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (10/11/2014). In giallo la sponda sinistra 

dell’alveo pre-intervento . In arancione la corrente deviata dall’intervento, con l’interessamento della piana inondabile. 

DEFLETTORE 
Tronchi depositati come 

“difesa spondale” 

Rio Bertolini—Situazione dopo circa 6 mesi dal posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (25/02/2015). In giallo la sponda sini-

stra dell’alveo pre-intervento . In arancione la corrente deviata dall’intervento, con l’interessamento della piana inondabile 

DEFLETTORE 

Tronchi depositati come 

“difesa spondale” 

Rio Bertolini—Situazione dopo circa un anno dal posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (05/05/2015) In giallo la sponda sinistra 

dell’alveo pre-intervento . In arancione la corrente deviata dall’intervento, con l’interessamento della piana inondabile. 

DEFLETTORE 
Tronchi depositati come 

“difesa spondale” 

Esempio di evoluzione morfologica dell’intervento 

“Deflettori di corrente” 
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